離 Victor TH-BA1 

■ ワイヤレスち続(ぺアリング)について 

初めてサブウー八一をお使いになるときは、センターユニットとサブウー八一をワイヤレ 
ス接続してください。 


1 付属の AC アダプターをセンター 
ユニットの DC IN 端子に接続する 

付属の電源コードを AC アダプ 
ターに接続してか！5、コンセント 
に接続する 

AC アダプター 電源コード 

で-•-与卜^^* 

センターユニットの コンセントへ 

DC IN 端テへ 

2 サブウー八一の電源コードをコン 
セントに接続する 

3 電源を入れる 

センターユニットのフ□ントパネル 

電源 

み#す 

4 センターユニットの入カボタンを 
押しつづける 

センターユニットのフ□ントパネル 

入力 

み 

导 

ミ戴蘇： 

卢 nn 、 

サブウーノ \一から「カチッ」と音びし 
て、サブウーノ V —のスタンノ くイ/オン 
ランプび赤色から青色に変わります。 


ディスプレイに「* *」び 
表示されるまで、約4秒間 
押しつづける 


5 「**」が点滅している間に、サブ 
ウ ー J 一背面のスイツチを押しつ 
づける 

ヴブウー八一の背面 

ディスプレイの表示び 
「* *」から 「0 K 」 に変わ 
るまで、約2秒間押しつ 
づける 


V 


ディスプレイに 「0 K 」 と表示された 
ら、ワイヤレス接続は完了です。 


• 上記の操作をしてちディスプレイの表 
示び 「0 K 」 に変わらない場合は、手順己 
をくり返し行なってください。 


.「0 K 」 と表示される前にディスプレイ 
の「* *」び消えた場合は、ちう一度手 
順4から行なってください。 


ワイヤレス接続び完了すると、サブウー八一 
を使うことびできるようになります。 
センターユニットに音声信号び入力される 
と、サブウーノ V —から音び出ます。 

• 上記の操作をしたあとに電源コードをコ 
ンセントから抜いてち、ワイヤレス接続を 
やり直す必要はありません。 
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